
 ANCOR Filtre à eau 
  Water filters 

CH50 CH75  CH90 
les filtres sont en laiton nickelé, les 
vis en inox, le bol en plastique. 
Nous préconisons de vérifier 
périodiquement l'anode intégrée 
au filtre. 

The CH water filters are in nickel 
plated brass, stainless steel screws 
and special centrifuged plastic tube. 
We suggest to check periodically 
the integrity of the protection’s zinc 
anode.

TIPO TYPE COD. A B C Ø GAS Poids WEIGHT kg 
CH 50 2824 145 142 180 1/2” 3 
CH 75 2823 145 142 180 3/4” 3 
CH 90 2822 145 142 180 1” 3 

CH125 CH150 CH200 CH250 CH300 
TIPE TYPE COD. A B C Ø GAS Poids WEIGHT kg 
CH 125 60 185 185 252 11/4” 5 
CH 150 61 185 220 282 11/2” 5 
CH 200 62 185 220 282 2” 5 
CH 250 63 190 287 362 21/2” 6,2 
CH 300 64 190 287 362 3” 6,2 
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2824 CH 50 2871 1077 455 3204 2873 3205 2874 189 1998 2872 1378 1149 1974 

2823 CH 75 2871 1077 455 3204 2873 3206 2874 189 1998 2872 1378 1149 1974 

2822 CH 90 2871 1077 455 3204 2873 2870 2874 189 1998 2872 1378 1149 1974 
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59 CH100 823 811 455 488 814 450 818 489 834 454 556 1149 1974 

60 CH 125 823 811 824 488 813 819 843 489 834 454 556 1149 1974 

61 CH 150 823 811 825 488 452 820 844 489 834 454 556 1149 1974 

62 CH 200 823 811 826 488 815 821 845 489 834 454 556 1149 1974 

64 CH 300 823 811 827 488 816 842 491 489 834 454 556 1149 1974 

63 CH 250 823 811 827 488 816 822 490 489 834 454 556 1149 1974 




